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CONVERSION ET CONTRÔLE 
DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Résidence du St-Rosaire Bâtiment existant

La Résidence Saint-Rosaire à Mont-Joli. La première phase des travaux 
de ce complexe s'est faite en deux étapes. La première étape fût prête 
pour occupation le 1er juillet 2008. La Résidence Saint-Rosaire compte 27 
chambres, dix 2 1/2, vingt-six 3 1/2 et dix-sept 4 1/2 pour un total de 80 
unités.

La problématique de départ était le coût élevé de 
l’énergie relié au chauffage (mazout annuel : 100 

479 litres) pour chauffer le bâtiment et une 
inégalité du chauffage à l’intérieur du bâtiment.

70 709 $ 27 837 $ 251 T/an
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• Diminuer les coûts du chauffage;

• Éliminer la consommation de mazoute;

• Équilibrer la température interne de la résidence;

• Maximiser le système afin de participer 

au programme de GDP d’Hydro-Québec.

À la suite d’une analyse poussée et détaillée

de la résidence, Idéa Contrôle a implanté un système

de gestion de contrôle Synapse afin de maximiser

l’utilisation des deux entrées électriques existantes

ce qui devait au départ permettre d’économiser

environ 25 000 $ en coût énergétique. Prendre en

note que les coûts dans ce rapport inclus de les

taxes.

Idéa Contrôle a installé et mis en fonction un système
de gestion Synapse le 15 février 2018. Fabriqué par
Idea Contrôle, il permet le contrôle des pointes
électriques afin de limiter la facturation estivale de la
résidence du St-Rosaire. Il faut prendre note
qu’Hydro-Québec établit la puissance minimale sur
une période entre le 1er décembre et le 31 mars. Il
était donc primordial d’ajouter ce système de contrôle
de pointe électrique pour s’assurer de limiter la
pénalité ce qui n’aurait pas avantagé le projet.

INCLUS 
DANS
LE PROJET :

• Boîtier de contrôle Synapse;

• 2 noeuds d'entrée électrique;

• 3 noeuds de champs;

• 1 Sonde de température extérieure;

• Maintenance bouilloire électrique;

• Installation clé en main;

• Temps de formation; 

• Support distance pour un an.

29 651$
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